4L ALESAMETRI
COMPARATORI

COMPARATORI DIGITALI LETTURA 0,01 mm

Made in Germany

- Display LCD, altezza cifre mm 8,5.

- Precisione conforme DIN 878/1.

- Pulsante ON/OFF/Azzeramento.

- Selezione mm/inch.

- Funzione PRESET.

- Sistema di misura: capacitivo cod. 24.0050.05, induttivo cod. 24.0060.05.
- Uscita dati: Marconnect cod. 24.0050.05, Proximity cod. 24.0060.05.

- Alimentazione a batteria.

Data Sheet: A_ales.comp.R1
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Codice @ mm Tipo Corsa mm Lettura mm
24.0050.05 58 MD12TOP 12,5 0,01
24.0060.05 60 MD25TB 25 0,01

Cavi di collegamento

Codice Mod. Tipo
24.0090.05 DCMV-D Marconnect a porte Digimatic
24.0090.10 DCPRMD232 Proximity a porte RS232
24.0090.15 DCPRMDUSB Proximity a porte USB
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COMPARATORI A QUADRANTE ANTIURTO PANTER  LETTURA 0,01 mm

Movimento antiurto a frizione: il pignone centrale e la relativa ruota dentata sono indipendenti I'uno dall’altra. Il
movimento tra i due ingranaggi avviene per trascinamento. Questo accorgimento, al momento dell’urto, consente
alla ruota dentata di girare a corsa libera e pertanto evita che il colpo subito dall’asta scorrevole danneggi il
complesso degli ingranaggi.

Gambo d’attacco @ 8 h6 e cremagliera in acciaio inox temperato e rettificato.

Tastatore a sfera intercambiabile.

Quadrante girevole con indici di tolleranza regolabili e dispositivo bloccaggio.

Precisione conforme DIN 878/1.

% 1 giro
Codice Codice Quadrante Corsa | Lettura N. lancetta Graduazione
s/attacco | c/attacco mm mm mm Lancette grande = scala
mm
24.0650.05 | 24.0650.10 58 10 0,01 2 1 0-100

NUOVA ALLEMANO S.r.l.
Via Giacomo Leopardi 13 — 10095 Grugliasco — Torino — Italy
Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888

e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la societa si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice.
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