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Data Sheet: A_cal.R1 
 
 
 

CALIBRO DIGITALE DISPLAY GRANDE 
- Lettura 0,01 mm. 

- Conversione mm/pollici diretta. 

- Alimentazione batteria SR44W. 

- Tasto On/Off. 

- Rotella di trascinamento solo su 150/200/300. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Codice Lettura Utile Becchi 

CD700150 0,01 mm 150 mm 40 mm 

CD700200 0,01 mm 200 mm 50 mm 

CD700300 0,01 mm 300 mm 50 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Lettura Utile Becchi 

CD210600 0,01 mm 600 mm 150 mm 

CD211200 0,01 mm 1000 mm 200 mm 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CALIBRI 
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CALIBRO DIGITALE IP 67 
- Costruito in acciaio inox temperato. 

- Lettura 0,01 mm. 

- Conversione mm/pollici diretta 

- Alimentazione batteria al litio 

- Uscita dati OPTO RS232. 

- Tasto on/off. 

- Elettronica Sylvac System. 

- CD800150T (Asta di profondità tonda " 1,5 mm). 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Codice Lettura Utile Becchi 

CD800150 0,01 mm 150 mm 40 mm 

CD800150T 0,01 mm 150 mm 40 mm 

CD800200 0,01 mm 200 mm 55 mm 

CD800300 0,01 mm 300 mm 55 mm 

 
 

 
 
 

CALIBRO DIGITALE IN ACCIAIO INOX TEMPRATO NUOVA ELETTRONICA 
- Lettura 0,01 mm. 

- Conversione mm/pollici. 

- Alimentazione batteria CR2032. 

- Tasto preset. 

- Tasto ON/OFF. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Lettura Utile Becchi 

CD200300 0,01 mm 300 mm 100 mm 

CD200400 0,01 mm 400 mm 100 mm 

CD200500 0,01 mm 500 mm 150 mm 

CD200600 0,01 mm 600 mm 150 mm 

CD201000 0,01 mm 1000 mm 150 mm 

CD201502 0,01 mm 1500 mm 200 mm 
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CALIBRO A DOPPIO CORSOIO 
- Corsoio monoblocco. 

- Regolazione micrometrica. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Codice Lettura Utile Becchi 

CC400300 0,02 mm 300 mm 90 mm 

CC400600 0,02 mm 600 mm 150 mm 

CC401000 0,02 mm 1000 mm 200 mm 

CC401500 0,02 mm 1500 mm 200 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

 

NUOVA ALLEMANO S.r.l.  
Via Giacomo Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy 

Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888 
 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it 

mailto:info@allemano.it
http://www.allemano.it/

