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Mechanical Torque 

Wrenches 

Data Sheet: SERIEALL-900.R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiavi dinamometriche a scatto a geometria 
variabile 
 
Chiavi dinamometriche di nuova tipologia progettate 
e costruite con caratteristiche tali da garantire 
prestazioni superiori a quelle richieste dalla norma 
UNI EN ISO 6789:2004. 
 

- Regolazione rapida; 

- Dopo l’uso non è necessario regolare la chiave sui 
valori più bassi della scala; 

- Lunga durata della taratura; 

- Brevettate. 
 

L’innovativo “meccanismo di scatto a braccio 
variabile” permette di regolare la coppia di serraggio 
mediante la variazione della posizione reciproca dei 
leverismi interni e non mediante il caricamento di 
una molla come nel caso di chiavi dinamometriche a 
scatto tradizionali. La molla interna crea solamente il 
contrasto necessario allo scatto e al riarmo, 
lavorando sempre nella stessa condizione 
indipendentemente dalla coppia esercitata: questo 
metodo innovative garantisce una maggiore durata 
della taratura. 

Mechanical Torque Wrenches with Variable 
Geometry. 
 
Torque wrenches of new concept, designed and 
manufactured to exceed performances required by 
EN ISO 6789:2003. 

 
 

- Fast and easy setting 

- It doesn’t need to turn back to the minimum scale 
value after being used. 

- Long life accuracy and repeatability 

- Patented 
 

The wrench works with a “variable arm clicker 
mechanism”. Torque variations are obtained not by 
screwing or unscrewing a spring (the critical 
component in a standard click type wrench) but by 
a variation of levers positions. 
The spring inside works always in the same 
condition, independently of torque selected. This 
innovative system guarantees endurance and 
stability. 
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Caratteristiche Tecniche Technical Features 

 

- Disponibili con cricchetto reversibile a 72 denti, 
incorporato nella testa della chiave o con attacco 
universal 9x12, 14x18 o cilindrico da 16 mm. 

- Serraggi rapidi e precisi: la regolazione avviene in 
pochi secondi allentando e facendo scorrere il 
cursore sulla scala fino al valore desiderato; 
riavvitare il cursore per fissare la coppia. 

- Disponibili con la scala graduate in Nm e Lbf.ft o a 
taratura fissa (la coppia desiderata deve essere pre-
impostata con una bilancia torsiometrica). 

- Ottima ripetibilità e affidabilità. 

- Doppio segnale al raggiungimento della coppia di 
serraggio: scatto acustico e alleggerimento dello 
sforzo. 

- Impugnatura ergonomica. 

- Utensile conforme alla norma UNI EN ISO 6789:2004. 

- Precisione di serraggio: ± 3. 

- Certificato di taratura con riferibilità internazionale 
tramite laboratory accreditati. 

- With reversible 72 teeth rachet head, universal 
fitting 9x12, 14x18, or 16 mm spigot end. 

- Quick and precise slide adjustment by unscrewing 
the knob and glinding the slider on the scale to the 
required value. 

- With graduated scale in Nm and Lbf.ft or pre-set (the 
desired torque must be set using a torque analyzer). 

- Excellent repeatability and reliability. 

- Dual signal when the set torque is reached: 
acoustical click and effort decrease. 

- Ergonomic handle. 

- Guaranteed accuracy in accordance with EN ISO 
6789:2003. 

- Traceable calibration certificate throught accredited 
laboratories. 

 

 
 

 
 

900 – con CRICCHETTO REVERSIBILE 900 – with RATCHET 
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900F – con ATTACCO 9x12 e 14x18 900F – with 9x12 and 14x18 HEAD 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

900S – con ATTACCO CILINDRICO 16 mm 900S – with 16 mm SPIGOT END 
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Utensili ad innesto Interchangeable Heads 

 

Inserti a forchetta 
Open End 

Inserti a cricchetto 
Ratchets 

Inserti poligonali 
Ring End 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Inserti per ghiere ER-DIN6499 
Wrench for ER Nut Type 

 

 
 

 
 

 

Chiavi a settore con nasello tondo 
Hook Wrenches with Nose 

 Chiavi a settore con nasello Quadro 
Hook Wrenches with Pin 

 

 
 

 

 
  

 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 
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