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Durometro Portatile 
Portable Durometer 

Data Sheet: ALL.DUR-140.R1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il durometro ALL DUR-140 è uno strumento portatile a 
lettura digitale di ultima generazione con sensore a 
principio dinamico.  Con elevata precisione rileva 
durezze di acciaio e fusioni, acciai legati, ghise 
grigie/sferoidali-bianche, alluminio e fusioni ottone, 
bronzo, rame. Grazie al display grafico e alla 
stampante incorporata consente di vedere e stampare 
tutte le informazioni contemporaneamente. 

- Durezze Rockwell HRC, Rockwell HRB, Brinell HB, 
Vickers HV, Shore D HS, Leeb HLD 

- Possibilità di utilizzo in qualsiasi inclinazione  

- Collegabile a vari sensori con riconoscimento 
automatico senza dover ricalibrare lo strumento 
(vedi tabella) 

- Display grafico retroilluminato 

- Memoria di 600 letture  

- Stampante termica ad alta velocità incorporata 

- Autospegnimento 
 

The ALL DUR-140 is a state-of-the-art portable digital 
reading instrument with a dynamic principle sensor. 
With high precision it detects hardness of steel and 
castings, alloy steels, gray/spheroidal-white cast iron, 
aluminum and brass, bronze, copper castings. Thanks to 
the graphic display and the built-in printer, you can see 
and print all the information at the same time. 

 

- Rockwell hardness HRC, Rockwell HRB, Brinell HB, 
Vickers HV, Shore D HS, Leeb HLD 

- Possibility of use in any inclination 
- Can be connected to various sensors with automatic 

recognition without having to recalibrate the 
instrument (see table) 

- Backlit graphic display 
- Memory of 600 readings 
- Built-in high-speed thermal printer 
- Auto Power Off 
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Specifiche Tecniche Technical Features 

 

- Campo di misura: 170 – 960 HLD 

- Scale di misura: HRC, HRB, HB, HV, HS, HL 

- Direzione di misura: 0 – 360°  

- Precisione: + 0,5 % (HLD 760) 

- Memoria: 600 letture  

- Interfaccia: USB 

- Display: Grafico LCD 

- Stampante: Termica ad alta velocità 

- Alimentazione: 6V NiMH ricaricabile 

- Autonomia: 100 ore (senza illuminazione display 
e stampa) 

- Dimensioni: 230 x 86 x 46 mm 

- Peso: 400 g 

- Measuring range: 170 - 960 HLD 

- Measuring scales: HRC, HRB, HB, HV, HS, HL 

- Direction of measurement: 0 - 360 

- Accuracy: + 0,5 % (HLD 760) 

- Memory: 600 readings 

- Interface: USB 

- Display: LCD graph 

- Printer: High-speed thermal 

- Power supply: 6V rechargeable Nimh 

- Battery life: 100 hours (without display lighting 
and printing) 

- Dimensions: 230 x 86 x 46 mm 

- Weight: 400 g 
 

 

 

  Portata in funzione del tipo di sonda 
Flow rate according to type of probe 

Materiale 
Material 

Scala 
Range 

D /DC C G DL 

Acciaio 
Steel 

HRC 17 – 68 20 – 70  20 – 68 

HRB 60 – 100  48 – 100 37 – 100 

HB 140 – 651 80 – 683 90 – 646 150 – 646 

HV 83 – 976 80 – 996  85 – 950 

HS 26 – 100 32 – 102  26 – 100 

Acciaio Inox 
Stainless Steel 

HRB 60 – 100    

HB 140 – 651    

HV 83 – 976    

Alluminio 
Aluminium 

HB 30 – 159    

Ghisa grigia 
Grey Cast Iron 

HB 140 - 334  92 - 326  

Ghisa Sferoidale 
Ductile Iron 

HB 140 - 387  140 - 364  

Rame 
Copper 

HB 45 - 315    

Ottone 
Brass 

HB 40 – 173    

HRB 13 - 95    

Bronzo 
Bronze 

HB 60 - 290    
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Fornito completo di: Supplied Complete With: 

 

- sensore standard tipo D con cavo 

- anello sonda per superfici ridotte 

- blocco campione (HRC) 

- spazzolina di pulizia sonda 

- carta per stampante 

- carica batterie 

- manuale d’uso 

- valigia di trasporto 

 
-  standard sensor type D with cable 
-  probe ring for small surfaces 
-  sample block (HRC) 
-  probe cleaning brush 
-  paper for printer 
-  battery charger 
-  user manual 
-  carrying case 

 

Optionals Optionals 

 

- Sonde, (vedi tabella) 

- Blocchi di taratura 

- Adattatori per pezzi curvi (concavi 
e convessi) 

- Cavo USB e software 

- Certificazione ISO 9000 / Accredia 
 

 
-  Probes, (see table) 
-  Calibration blocks 
- Adaptors for curved workpieces 

(concave and convex) 
-  USB cable and software 
-  ISO 9000 certification / Accredia 

 
Tabella sonde  Probes Table 

Sonda “D” 
Probe 

Tipo universale per tutti i materiali di spessore non inferiore a 5 mm * 
Universal type for all materials with a thickness of not less than 5 mm * 

Sonda “C” 
Probe 

Sonda con forza d’impatto ridotta, adatta a durezze superficiali, riporti e 
materiali, acciai e fusioni non inferiori a 1 mm * 
Probe with reduced impact force, suitable for surface hardness, coatings 
and materials, steels and castings of not less than 1 mm * 

Sonda “DC” 
Probe 

Adatta all’utilizzo in spazi ristretti, all’interno di tubi e cave, per tutti i 
materiali di spessore non inferiore a 5 mm* 
Suitable for use in confined spaces, inside pipes and quarries, for all 
materials with a thickness of not less than 5 mm* 

Sonda “D”+15 
Probe 

Adatta alla misurazione in profondità, all’interno di fori cave o superfici 
concave, acciai e fusioni, spessore non inferiore a 5 mm*   
Suitable for deep measurement, inside hollow holes or concave surfaces, 
steels and castings, thickness not less than 5 mm* 

Sonda “E” 
Probe 

Sonda per materiali di elevata durezza 
Probe for materials of high hardness 

Sonda “G” 
Probe 

Sonda con elevata forza d’impatto, adatta per superfici ad elevata 
rugosità. Solo durezze Brinell (650HB max), per tutti i materiali di 
spessore non inferiore a 10 mm * 
Probe with high impact force, suitable for surfaces with high roughness. 
only Brinell hardness (650HB max), for all materials with a thickness of 
not less than 10 mm * 

Sonda “DL” 
Probe 

Adatta alle misurazioni all’interno di cave o fori Ø min. 3 mm, per tutti i 
materiali di spessore non inferiore a 5 mm * 
Suitable for measurements in slots or holes Ø  min. 3 mm, for all 
materials with a thickness of not less than 5 mm * 

* in accoppiamento ad una massa di supporto   * coupled to a support mass 

 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

 

NUOVA ALLEMANO S.r.l.  
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Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888 
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