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Videoendoscopio 
Tascabile 
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Questa è una vera e propria fotocamera per video-endoscopio tascabile, il suo design compatto consente di 
avvolgere 1 metro di cavo telecamera direttamente avvolgibile all'interno del corpo dello strumento. 
Questa videocamera per ispezione è stata progettata per ottimizzare al massimo gli spazi. Grazie alla telecamera 
Diametro 5,9 mm ad alta risoluzione abbinata a un cavo semi-flessibile di un metro si presta a svariate 
applicazioni in ambito civile e industriale. 
Tutte le funzioni sono gestite attraverso un menù di settaggio e una tastiera con 7 tasti funzione pratici e 
intuitivi. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL VIDEO ENDOSCOPIO ALL-5500 
- Video Endoscopio di dimensioni tascabili con cavo della fotocamera interamente avvolgibile nella parte 

posteriore del prodotto. 
- Elevata Risoluzione HD 720P. 
- Cavo della fotocamera semi-flessibile da 5,5 mm. 
- Funzione di “Flip display” per ruotare la visualizzazione dell’immagine. 
- Illuminazione a 6 led bianchi con regolazione intensità a 4 livelli. 
- Visualizzazione della data e ora. 
- Tasto ingrandimento immagine 1.5X e 2X. 
- Ampio Display LCD da 3". 
- Slot MicroSd card per l'acquisizione di immagini la registrazione di video (Max.32 GB). 
- Pratica torcia posizionata sulla parte posteriore e attivabile da tastiera. 
- Struttura robusta e con protezione antiurto. 
- La fornitura comprende degli adattatori molto utili - Gancio, specchio per visione laterale e magnete. 

 
Applicazioni tipice sistema di videoispezione ALL-5500 
Settore automobilistico, Manutenzione industriale, Impiantistica e termoidraulica, archeologia, Osservazione di 
laboratorio, Ispezione meccanica, Installazioni di attrezzature e arredi, ecc. 
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 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

Caratteristiche tecniche 

Display LCD TFT a colori con diagonale da 3 pollici 

Controlli Monitor Rotazione di 180 °, zoom da 1.5X a 2X, luminosità +/- 

Diametro testa telecamera 5.5 mm 

Risoluzione 720 HD 

Campo visivo della telecamera 55° 

Profondità di campo della fotocamera 30 cm (circa) 

Distanza focale 3 cm (circa) 

Sorgente luminosa telecamera 6 LED bianchi a luminosità regolabile 

Lunghezza e tipo sonda 1mt. Semi- flessibile 

Grado di protezione telecamera IP67 

Alimentazione 4 batterie AA (durata ca. 3ore), non incluse 

Temperatura / umidità di funzionamento da 32° a 113°F (da 0° a 45°C) @ 5 a 95% RH 

Dimensione 139 x 83 x 30 mm 

Ingresso Slot MicroSD card (max. 32GB) 
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