HAleman;  MIICROMETRI

MICROMETRO DIGITALE AD AVANZAMENTO RAPIDO

Risoluzione 0,001 mm.

- Superfici di contatto in metallo duro.
- Grado di protezione contro la penetrazione di polvere e liquidi, funzione ABS per ritorno alla scala assoluta.
- Avanzamento rapido di 2 mm/giro.

Codice

Campo di misura

ME140025

0+25 mm

MICROMETRO PER ESTERNI DIGITALE

- Risoluzione 0,001 mm.
- Precisione secondo DIN 893.

0-25mm 0.00%mm

Data Sheet: A_microm.R1

Codice Campo di misura Codice Campo di misura
ME130025 0+25 mm ME131517 150+175 mm
ME132550 25+50 mm ME131720 175+200 mm
ME135075 50+75 mm ME132022 200+225 mm
ME137510 75+100 mm ME132225 225+250 mm
ME131012 100+125 mm ME132527 250+275 mm
ME131215 125+150 mm ME132730 275+300 mm
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MICROMETRO A TAMBURO GRANDE

- Risoluzione 0,01 mm.

- Superfici di contatto in metallo duro.

- Avanzamento di 1 mm/giro - con tamburo grande.
- Diametro contatto 8 mm.

Codice Campo di misura Accuratezza
ME110025 0+25 mm
ME112550 25550 mm +0,004
ME115075 50+75 mm
ME117510 75:100 mm 10,005

SUPPORTO PER MICROMETRO

- Cod. SM100001.
- Supporto in lega leggera - Massima rigidita.

NUOVA ALLEMANO S.r.l.
Via Giacomo Leopardi 13 — 10095 Grugliasco — Torino — Italy
Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888

e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la societa si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice.
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