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pHmetro Portatile 

Data Sheet: ALL.220.R1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misurazione del Ph risulta fondamentale in diversi campi di applicazione: 
- Nel settore alimentare in genere, nel controllo dell'acqua potabile, dei laghi e fiumi, nel settore ittico, nelle 

scuole, nelle piscine, nei laboratori di analisi e in tutti i processi di Controllo Qualità dove si rende necessario la 
misura del PH. 

- Nel settore alimentare per misurazioni su prodotti semisolidi, carne, formaggio, pasta, frutta, ecc. (versione ALL-
220S). 

- Nell'agricoltura per la misurazione su terreni e prodotti ed in tutti i casi sia necessaria una misura a penetrazione 
(versione ALL-220S, l'elettrodo può essere impiegato anche nella misura dei liquidi). 

 
Caratteristiche principali 
- Range di misura da 0 a 14.00 pH. 
- Struttura ergonomica e compatta 
- Dotato di elettrodo con cavo e attacco standard BNC intercambiabile. 
- Fornito completo di Soluzioni per la calibrazione pH 4 e pH 7. 
- Display reversibile per facilitare la lettura in ogni angolazione. 
- Grado di protezione Water-proof, IP65. 
- Funzione di auto calibrazione per valori pH 4, pH 7 o pH 10. 
- Autocompensazione della Temperatura senza bisogno di nessun settaggio. 
- Funzione Data hold per il blocco della lettura. 
- Funzione di Autospegnimento "Auto power off". 
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Kit di fornitura 
Corpo strumento, Elettrodo pH. PE-11, Soluzione pH 7.00, Soluzione pH 4.00, Custodia e manuale d’uso. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

Caratteristiche tecniche 

Display 
LCD, dimensioni: 20 mm x 28 mm.  

(Reversibile premendo il tasto apposito) 

Campo di misura 0 - 14 pH x 0.01 pH di risoluzione 

Risoluzione 0.01 Ph 

Precisione 
± 0.07 pH ( da pH 5 a pH 9 ) ± 0.1 pH ( da pH 4 a pH 5 e pH 9 
a pH 10) ± 0.2 pH ( pH 1 to pH 4, pH 10 a pH 13 ) * 23± 5 * ℃ 

Dopo la calibrazione. 

Impedenza di ingresso 10^12 ohms. 

Autocompensazione della temperatura Automatica 

Tempo di campionamento approx.. 0.8 second. 

Temperatura operative da 0℃ a 50℃ (32°F to 122°F) 

Umidità operative Inferiore a 80% RH. 

Metodo di calibrazione Auto calibrazione, pH 7, pH 4 ( o pH 10 ) 

Alimentazione DC 1.5V, 4 batterie ( UM-4/AAA ). 

Partenza di assorbimento approx.. 4.8 mA. 

Dimensioni strumento 180 x 40 x 32 mm ( 7.1 x 1.6 x 1.3 inch ). 

Elettrodo: dimensioni corpo 9.5 mm dia. x 120 mm. 

Lunghezza cavo elettrodo approx.. 1 m. 

Peso 220 g/0.48 LB (incluso elettrodo). 

Elettrodo pH Epoxi con attacco BNC 
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