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Rilevatore  
di Radioattività 

Data Sheet: ALL.9501.R1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il ray detector ALL-9501 è uno strumento compatto e robusto, dotato di una impugnatura ergonomica che offre 
una buona maneggevolezza e semplicità di utilizzo. Grazie ad un selettore rotante permette di effettuare una 
discriminazione nella misurazione di radiazioni Alpha “Α”, Beta “β”, Gamma “γ” e raggi “X-ray”. Dotato di un 
ampio display LCD consente la visualizzazione e la registrazione dei dati con trasferimento a PC per mezzo di una 
connessione Bluetooth e di un software di gestione fornito in dotazione. 
 
APPLICAZIONI 
Questo rivelatore di radioattività nucleare può essere ampiamente utilizzato in tutte le applicazioni dove sia 
necessario misurare e monitorare eventuali condizioni ambientali rischiose come per esempio nell’inquinamento 
da radiazioni nucleari, nel controllo di contaminazioni del suolo, negli impianti farmaceutici, laboratori, centrali 
elettriche, cave, impianti di lavorazione del metallo, giacimenti di petrolio e oleodotti, discariche, nella tutela 
dell'ambiente, dell’acqua,  dei materiali da costruzione, delle pietre, nel campo della raccolta di rifiuti e rottami 
metallici  e nel campo medico per il controllo dei raggi-X. 
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Kit di fornitura: 
Strumento, software interfaccia, custodia in ABS e manuale d’uso. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

Caratteristiche tecniche 

Modalità di misura Radiazioni “Α”, Beta “β”, Gamma “γ” e raggi “X-ray” 

Range di misura 

Dose di radiazione: 0.01u Sv/h-1200u Sv / h 

Misura Impulsi: 0-30000cpm, 0-5000cps 

Dose di radiazioni Val. accumulato: 0.001uSv-999999 Sv 

Misura Impulsi val. accumulato: 0-999999 

Sensibilità 0-999999: 1u Sv/h di Co-60, 108 impulsi o 1000cpm/mR/hr 

Sensore Halogen filled detector 

Uscita dati Bluetooth 

Display LCD con barra grafica di indicazione 

Allarme 
impostare liberamente il valore di allarme, di default è 

impostato a 5 uSv/hr  

Precisione 
Tipica 15% (fonte di Co-60- ray): <10% (<500 uSv/h)  

 <20% (>500 uSv/h)  

Memoria dati 
Può memorizzare 1000 dati, manualmente o 

automaticamente 

Temperatura di funzionamento Bluetooth  

Alimentazione 0°C ÷ 50°C (-40°C ÷ +75°C in fase di misurazione) 

Dimensioni  200 x 70 x 45mm 

Peso 206gr. 
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