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Data Sheet: A_tamp.anell.R1 
 

CALIBRI FILETTATI PANTER 
- Costruiti nelle versioni: a TAMPONE per controllo di fori e ad ANELLO per controllo di alberi.  

- Parte calibrata in acciaio speciale legato temperato.  

- Filettature normalmente disponibili (dimensioni e passi più correnti): ISO 60° (toll. 6H per tamponi e 6g per 
anelli) Gas cilindrico. A richiesta: filettature Whitworth - UNF – UNC – NPT – GAS Conico – ecc. ed esecuzioni 
speciali. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Tipo di calibro Codice 

Tampone semplice (Passa o Non 
Passa) da 08.0100.02 a 08.0120.16 

Tampone doppio P-NP da 08.0200.02 a 08.0220.16 

Anello (Passa o Non Passa) da 08.0400.02 a 08.0420.16 

 

ASSORTIMENTI DI TAMPONI FILETTATI DOPPI P-NP TOLL. 6H PANTER – IN 
ASTUCCIO LEGNO 

Questi assortimenti sono stati studiati al fine di dare la possibilità al cliente di disporre di calibri filettati ISO nelle 
misure e passi più correnti onde poter soddisfare immediatamente le richieste del consumatore ed 
approvvigionarsi poi nuovamente dei calibri venduti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assortimento N. tamponi Ø x passo mm Codice assortimento 

A1 13 

3x0,5 – 4x0,7 – 5x0,8 – 6x1 – 8x1,25 8x1 – 
10x1 – 10x1,25 10x1,5 – 12x1,5 – 12x1,75 – 

14x1,5 – 14x2 
08.3000.00 

B1 11 

16x1,5 – 16x2 – 18x1,5 – 18x2,5 – 20x1,5 – 
20x2,5 – 22x1,5 22x2,5 – 24x1,5 – 24x2 – 

24x3 
08.3100.00 

TAMPONI  
E ANELLI 
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ASSORTIMENTI DI ANELLI FILETTATI PASSA TOLL. 6g PANTER – IN ASTUCCIO DI 
LEGNO 

Questi assortimenti sono stati studiati al fine di dare la possibilità al cliente di disporre di calibri filettati ISO nelle 
misure e passi più correnti onde poter soddisfare immediatamente le richieste del consumatore ed approvvigionarsi 
poi nuovamente dei calibri venduti. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assortimento N. anelli Ø x passo mm Codice assortimento 

A2 13 

3x0,5 – 4x0,7 – 5x0,8 – 6x1 – 8x1,25 – 8x1 
10x1 – 10x1,25 – 10x1,5 – 12x1,5 – 12x1,75 

– 14x1,5 – 14x2 
08.3050.00 

B2 11 

16x1,5 – 16x2 – 18x1,5 – 18x2,5 – 20x1,5 
20x2,5 – 22x1,5 – 22x2,5 – 24x1,5 – 24x2 – 

24x3 
08.3150.00 

 
 

 
TAMPONI DOPPI DIFFERENZIALI P-NP TOLL. H7 PANTER 
- Parte calibrata in acciaio speciale legato, resistente all’usura, temperato a cuore, rinvenuto e stabilizzato. 

- Superfinitura con lappatura finale.  

- Impugnatura in duralluminio anodizzato con incisione della misura nominale e dei limiti di tolleranza. 

- Normalmente disponibili dal ø 3 al ø 30 progr. 1 mm A richiesta: esecuzione semplice (PASSA o NON PASSA) 
misure e/o tolleranze diverse. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tipo di calibro Codice 

Tampone doppio P-NP da 08.0600.00 a 08.0600.99 
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ASSORTIMENTI DI TAMPONI DOPPI DIFFERENZIALI P-NP TOLL. H7 PANTER – IN 
ASTUCCIO LEGNO 

 

Questi assortimenti sono stati studiati al fine di dare la possibilità al cliente di disporre, in modo ordinato ed in 
pochissimo spazio, di calibri lisci nelle misure e passi più correnti onde poter soddisfare immediatamente le richieste 
del consumatore ed approvvigionarsi poi nuovamente dei calibri venduti. 
 

 
 

Assortimento N. tamponi Ø mm Codice 

C 28 Dal 3 al 30 (progr. 1 mm) 08.3200.00 

D 16 
32-35-37-38-40-42-45-47-48-50-52-55-56-

58-60-62 
08.3300.00 

 
 
 
 

ANELLI LISCI PASSA (O NON PASSA) TOLL. H7 
- Interamente in acciaio speciale legato, temperato a cuore, rinvenuto e stabilizzato.  

- Superfinitura con lappatura finale. 

- A richiesta: diametri fino a mm 200 e tolleranze speciali. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipo di calibro Codice 

Anello toll. h7 da 08.0700.02 a 08.0700.26 
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ANELLI DI TARATURA 
- Interamente in acciaio speciale legato, temperato a cuore, rinvenuto e stabilizzato.  

- Superfinitura con lappatura finale.  

- Ideali per la taratura di strumenti e macchine di misura.  

- Esecuzione con linea di fede ed incisione della quota effettiva del diametro rilevata al collaudo. 

- A richiesta: diametri fino a mm 200. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

Tipo di calibro Codice 

Anello di taratura da 08.0710.02 a 08.0710.26 

 

NUOVA ALLEMANO S.r.l.  
Via Giacomo Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy 

Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888 
 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it 
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