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SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE ALL-703 30MT.  

- 1/3 inch Sony CCD camera, 110° (ampio angolo visivo). 

- Telecamera in acciaio inox ad elevata resistenza e di dimensioni ridotte, IP 68 (water proof level). 

- Vetro in zaffiro trasparente frontale, 12 white LEDs. 

- Diametro telecamera: 23 mm. 

- 30mt di cavo “fiberglass” con avvolgitore in acciaio. 

- Avvolgicavo girevole sull’allogiamento della custodia. 

- Tasto “One touch” per registrazione video  

- 7” TFT LCD monitor con DVR. 

- Accumulatore ricaricabile con elevata autonomia. 

- Li-battery (6600mA) per 8 ore di utilizzo continuo. 

- Robusta custodia in ABS Waterproof. 

 

Caratteristiche principali 

Distanza 4mt. 

Frequenza 512Hz 

Alimentazione 6 * AA 

Modalità di funzionamento NORM / RUMORE 

Sensibilità NEAR / FAR continuo regolabile 

Intensità di uscita LCD 15 livelli 

Peso 800g 

Temperatura di funzionamento -10-50 ° C 

Misura Imballo 110 x 11x 11 centimetri 
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Caratteristiche tecniche 

TELECAMERA 

Sensore 1/3” Sony CCD 

Dimensioni 23mm (dia.) × 45mm (lunghezza) 

Materiale Acciaio inox 304 

Angolo visivo 110° wide angle 

Lente di protezione Vetro in zaffiro trasparente 

Leds 12 High Bright White LEDs 

Water Proof IP68 

CAVO SPINTA 

Materiale Fibra di vetro 

Avvolgitore Acciaio inox girevole, Diametro 33cm 

Lunghezza cavo 30mt. 

Connettore punti di contatto dorati 

Diametro cavo 5.4mm 

LCD DISPLAY e DVR 

LCD Dimensioni 7 inch 

Linguaggio 9 linguaggi selezionabili 

LCD Risoluzione 800*480 pixels 

Memoria esterna SD Card (Max. 32GB) 

Registrazione Registrazione Video e Audio 

Video Compressione MPEG-4 



3 di 3 

ACCESSORI OPZIONALI 
 
Localizzatore di segnale 512Hz "cercaservizi" Art. ALL-P512 
Il ricevitore ALL-P512 viene impiegato in abbinamento al corpo telecamera dotato di trasmissione segnale 512Hz 
(opzionale) per la localizzazione dell'esatta posizione in fase di ispezione. Questa operazione può essere molto 
utile nel caso sia necessario intervenire tempestivamente per la rimozione di eventuali ostruzioni e per la 
riparazione in caso di guasti. l'identificazione del punto esatto dove si trova la telecamera diventa molto semplice 
e consente di risparmiare molto tempo nelle operazioni di manutenzione e risoluzione dei problemi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 
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