¢ HIKMICRO

Serie Base

Dispositivo termico portatile compatto e
semplice da utilizzare tutti i giorni
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Elevata Qualita Immagine Connessione Wi-Fi
[l sensore V0x HIKMICRO altamente sensibile (NETD < 40 mK)

Collegati ai dispositivi mabili tramite il Wi-Fi integrato.
fornisce una visione termica distinta del bersaglio. g P g

L'app HIKMICRO Viewer puo condividere rapidamente le immagini.

Modalita Immagine Multiple Luce a Led

Modalita termica, Fusion, PIP e ottica per adattarsi alla

) ) : : La luce a LED consente di lavorare in sicurezza in ambienti
visualizzazione preferita. [Supportato da B10 e B20)

scarsamente illuminati o bui.

LCD a Colori 3.2" Allarme Superamento Temperatura
Visualizzazione dei dettagli delle immagini sull'ampio L'altoparlante integrato e la luce flash forniscono all'operatore
schermo LCD leader della categoria. avvisi audio e visivi in caso di temperature elevate.

Ambiti applicativi

Max 44 8
Min:29.0
Cen:36.4

D:1.0m ) 2e:d O T 16:10

Controllare Controllare Controllare Perdite Ispezioni Elettriche
il Riscaldamento i Circuiti Stampati dalle Tubazioni
a Pavimento
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Sensore Tarmico
Risoluzione IR

B1L B2L

UFPA Ossidi di Vanadio

160 x 120 (18 200 pixels) 256 x 192 (48 152 pixels]

NETD < 40 mK (@ 25°C, F#=1.0]

Modulo Termico  Lente Termica 3.5mm 3.6mm
FOV (Field of View] 32.9% = 4447 37.2° = 50.0°
Frequenza Immagine 25 Hz
Focus Fisso
IFOV [Risoluzione Spaziale| 4,85 mrad 3.3mrad

" Modulo Ottico Risoluzione Immagine N/A N/

Display Risoluzione 240 = 320, 3.2" LCD Screen

Immagine Display Palette Colori Bianco caldo, nero caldo, arcobaleno, Ironbow
Modalita immagini Termica Termica

Misurazione
e Analisi

Range Temperatura Oggetto
Accuratezza

Preset di Misurazione
Allarme di Alta Temperatura

20 “C to 550 °C [-4 °F to 1022 °F)
“Max [£2°C/3.6°F, £2%], per temperatura ambiente 15°C a 35°C [S9°F a 95°F e temperatura oggetto superiore 0°C [32°F]"
Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Point Presets, Off
Avvertimento acustico e visivo

Memorizzazione

Supporto
Capacita Cattura Immagini
Farmato File Immagini

EMMC (4 GBI
30 000 Immagini

EMMC (4 GB)
30 000 Immagini
JEPG con Dati Misurazioni inclusi

Funzioni

Luce Led

Wi-Fi

Connessione con APP
Level/Span

Si
802.11 b/g/n [2.4GHz) 802.11 b/g/n [2.4GHz)
Si Si
Auto/Manuale

Alimentazione

Durata Batteria

8 Ore in esercizio continuo B Ore in esercizio continuo

Generali

Lingue Menu
Livello di Protezione
Test di Caduta

Peso

Componenti Inclusi

21 Lingue
IPS4

2 m [6.56 ft]
Approx. 360 g [0.79 Lb) Approx. 380 g [0.84 Ib)

Partatile Termico x 1, Cinturino da Polso x 1, Carica Batterie x 5 (US, UK, EU, AU, CNI,
Cavo USB x 1, Adattatore Alimentazione x 1, Guida Rapida x 1, Certificato di Calibrazione x 1
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B10 B20

Sensore Termico UFPA Ossidi di Vanadio
Risoluzione IR 256 x 192 (49 152 pixels) 256 x 192 [49 152 pixels]
NETD < 40 mK (@ 25°C, F#=1.0
Modulo Termico  Lente Termica 3.6mm 3.6mm
FOV [Field of View) 37.2° = 50.0° 37.2° = 50.0°
Frequenza Immagine 25 Hz
Focus Fisso
IFOV (Risoluzione Spaziale) 3.3mrad 3.3mrad
Modulo Ottico Risoluzione Immagine 1600 x 1200 (2 MP) 1600 = 1200 (2 MP]
Display Risoluzione 240 x 320, 3.2 LCD Screen
Immagine Display  Palette Colori Bianco caldo, nero caldo, arcobaleno, Ironbow
Modalita Immagini Termico/Ottico/Fusion/PIP Termico/Ottico/Fusion/PIP
Range Temperature Oggetto 20°C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F)
Misurazione Accuratezza “Max [£2°C/3.6°F, 2%, per temperatura ambiente 15°C a 35°C [59°F a 95°F e temperatura oggetto superiore 0°C (32°F]"
e Analisi Preset di Misurazione Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Point Presets, Off
Allarme di Alta Temperatura Avvertimento acustico e visivo
Supporto EMMC (16 GB) EMMC (16 GB)
Memorizzazione  Capacita Cattura Immagini 90 000 Immagini 90 000 Immagini
Formato File Immagini JEPG con Dati Misurazioni inclusi
Luce Led Si
Funzioni Wi-Fi No 802.11 b/g/n [2.4GHz)
Connessione con APP No S
Level/Span Auto/Manuale
Alimentazione Durata Batteria 6 ore in esercizio continuo 6 ore in esercizio continuo
Lingue Menu 21 Lingue
Livello di Protezione P54
Generali Test di Caduta 2m |E.55 ﬁl
Peso Approx. 380 g [0.84 lb] Approx. 380 g (0.84 (b]
Componenti Inclusi Portatile Termico x 1, Cinturino da Polso x 1, Carica Batterie x 5 (US, UK, EU, AU, CN),

Cavo USB x 1, Adattatore Alimentazione x 1, Guida Rapida x 1, Certificato di Calibrazione x 1
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