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Serie Entry-Level

Termocamera compatta e facile
da usare per l'impiego quotidiano
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Elevata Qualita dell'Immagine

Un sensore VOx HIKMICRO altamente sensibile (NETD < 40 mK)
fornisce una visione termica distinta del bersaglio.

Frequenza Immagine Veloce

25 Hz offre video e misurazioni fluidi durante la panoramica
tra le scene o la visualizzazione di bersagli in movimento.

Auto-Range

La telecamera cambia automaticamente lintervallo di
misurazione della temperatura in base alla temperatura
rilevata del target.

Lunga Durata della Batteria
Fino a 8 ore di funzionamento continuo.

Misurazione della Temperatura Efficiente

Traccia automaticamente la temperatura del punto
centrale, punto caldo e punto freddo.

Puntatore Laser

Il puntatore laser aiuta a mostrare la posizione
del punto centrale sull'oggetto reale.

Design Compatto

L'esclusivo design ergonomico offre all'utente il massimo
del comfort con un peso inferiore a 350 g (0,77 libbre).

Il design compatto si adatta facilmente alla cassetta
degli attrezzi.

Ambiti applicativi

9

Controllare
il riscaldamento
del sedile

Controllare
il riscaldamento

a pavimento

max:v5.1
min:16.0 12:23

Controllare le
temperature
dei macchinari



Allemano; 78 HIKMICRO

Modulo Termico

Sensore Termico
Risoluzione IR

NETD

Lente Termica

FOV (Field of View]
Fregquenza Immagine
Focus

IFOV (Risoluzione Spaziale)

UFPA Dssidi di Vanadio
160 = 120 (19 200 pixels)
< 40 mK (@25°C), F#=1.0

3.1mm
37.2° = 50°

25 Hz

Fisso

5.48 mrad

Blsiila Display Risoluzione 320 = 240, 2.4" LCD Screen
is
= Palette Colori Bianco caldo, nero caldo, arcobaleno, Ironbow
Range Temperature Oggetto -20°C to 550°C [-4°F to 1022°F]
Misurazione Max [£2°C/3.6°F, 2%, per temperatura ambiente 15°C a 35°C [59°F a 95°F) e
e Analisi Aceuratezza temperatura oggetto superiore 0°C (32°F)

Preset di Misurazione

Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Off

Memaorizzazione

Supporto
Capacita Cattura Immagini
Formato File Immagini

Micro SD Card Rimuovibile (8 GB)
150 000 Immagini
JEPG con Dati Misurazioni inclusi

L Puntatore Laser Si
Funzioni
Level/Span Auto
Alimentazione Durata Batteria 8 ore in esercizio continuo
Lingue Menu 17 Lingue
Livello di Protezione P54
Test di Caduta 2 m [6.56 ft)

Generali

Peso

Componenti Inclusi

Approx. 350 g (0.77 lb)

Portatile Termico x 1, Cinturino da Polso x 1, Carica Batterie x 5 (US, UK, EU, AU, CNJ,
Cavo USB x 1, 8 GB SD Card x 1, Adattatore Alimentazione x 1, Guida Rapida x 1, Certificato di Calibrazione x 1
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