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Allemano; 78 HIKMICRO

Eccezionale Qualita dell'Immagine

Il sensore VOx HIKMICRO altamente sensibile [NETD < 35 mK],

risoluzione IR fino a 384 x 288 (110 592 pixel] fornisce una
visione termica distinta del bersaglio.

Focus Manuale Supportato

La manopola di messa a fuoco fisica consente di cambiare
manualmente la messa a fuoco per vedere chiaramente gli
oggetti a distanze diverse.

Connessione Wi-Fi

Collegati ai dispositivi mobili tramite il Wi-Fi integrato.
L'app HIKMICRO Viewer puo condividere rapidamente
le immagini.

Modalita Differenti di Analisi

Misura i puntiin modo flessibile [Punto centrale, Punto caldo,
Punto freddo, Disattivato, 10 punti preimpostati, 1 linea
preimpostata, 3 aree preimpostate). Sono disponibili quattro
modalita di allarme & colori [isotermal, tra cui sopra l'allarme,
sotto l'allarme, Intervallo di allarme, Isolamento.

Display Touch Screen LCD 3.4"

Visualizzazione dei dettagli delle immagini
sull'ampio schermo LCD leader della categoria.

1-Tap Level & Span

Consente di mettere a fuoco un‘area dell'immagine

che tiinteressa restringendo Uintervallo con un tocco dello schermo.

Ambiti applicativi

Controllo Pannelli Controllo HVAC Controllo Controllo
Fotovoltaici Stato Tubazioni Apparecchiature Componenti
Primarie Elettriche Meccaniche



Modulo Termico

Allemano; 78 HIKMICRO

Sensore Termico
Risoluzione IR

NETD

Lente Termica

FOV [Field of View)
Frequenza Immagine
Focus

IFOV [Risoluzione Spaziale]

160 x 120 (19 200 pixels]
« 40 mK |@25°C), F#=1.0
B.2mm
25" = 18.7°

2.74 mrad

UFPA Ossidi di Vanadio

25 Hz
Manuale

384 = 268 (110 592 pixels)
< 35mK (@ 25 °C,F#=1.0
10 mm
375 = 28.5°

1.7mrad

Module Ottico Risoluzione Immagine Configurazione: 2 MP, 5 MP, 8 MP
Display Risoluzione 640 = 480, 3.5 LCD Touch Screen
Display Palette Colori Bianco caldo, nero calde, arcobaleno, Ironbow

Modalita Immagini

Termico/Ottico/Fusion/PIP

Range Temperature Oggetto -20°C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F)

Accuratezza “"Max [+2°C/3.6°F, +2%), per temperatura ambiente 15°C to 35°C [S9°F a 85°F e temperatura oggetto superiore 0°C (32°F)"
Misurazione e Analisi Preset di Misurazione Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Point Presets, 10 User Preset Points, 1 User Preset Line, 3 User Presets Areas, Off
Allarme di Alta Temperatura Avvertimento Acustico Visivo

Allarme colore lisoterma) Sopra/Sotto/Intervallo/Isolamento
Micro S0 Card Rimuovibile (16 GB) Micro SD Card Rimuovibile [64 GB)

80 000 Immagini 90 000 Immagini

Supporto
Capacita Cattura Immagini

Memaorizzazione Formato File Immagini

Capacita di Archiviazione 10 Ore 56 Ore
Formato File Video MP4 non radiometrico
Puntatore Laser Si
o Luce Led Si

Fartanl Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Level/Span Auto/Manuale/1-Tap Level & Span

Alimentazione Durata Batteria 5 ore in esercizio continuo 4 ore in esercizio continuo
Lingue Meni 18 Lingue
Livello di Protezione P54

Generali Test di Caduta 2m [6.56 ft)
Peso Approx. 380 g (0.84 Ib) Approx. 380 g (0.84 Ib)

Portatile Termico x 1, Cinturino da Polso x 1, Carica Batterie x 5 (US, UK, EU, AU, CN), Adattatore di alimentaziona x 1,
Base di ricarica x 1, Batteria ricaricabile x 2, Cavo di tipo Cx 1, 16 GB [M10)/64 GB (M30] SO Card x 1, Box x 1, Guida Rapidax 1,

Componenti Inclusi
Certificato di calibrazione x 1
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