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Alta Risoluzione IR
La risoluzione dell'immagine termica a 19 200 pixel.

Frequenza Immagine Veloce
25 Hz (fotogrammi al secondo) leader del settore

per una visualizzazione video fluida.

Elevata Qualita dell'lmmagine
Vedere piccole differenze di temperatura fino a 40 mK.

Design Mini
Piccolo e facile da trasportare
e nonrichiede un caricatore o un alimentatore separato.

Misurazione della Temperatura Accurata

Mini: Da 30°C & 45°C (da 86°F a 113°F), 0,5°C (0,9°F).

Da 5°C 2 30°C (da 41°F a 86°F), da 45°C a 100°C (da 113°F a 212°F),
Precisione di +2°C(3,6°F).

Mini 1: Da -20°C a 350°C (da -4°F a 662°F), Max (£2°C/3,6°F, +2%).

App per Smartphone (versione Android]
Facile da usare e facile da condividere le tue immagini.

Ambiti applicativi

—

Rilevamento Controllare l'efficienza Controllare il
perdite d'aria di raffreddamento riscaldamento
a pavimento

Controllare
i Circuiti Stampati
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Modulo Termico

Funzioni

App

Generali

Sensore Termico
Risoluzione IR

NETD

FOV [Field of View]
Frequenza Immagine
Focus

Min. Distanza Messa a Fuoco

Range Temperature Oggetto

Accuratezza

Preset di Misurazione

Palette Colori

Formato Video

Formato Immagine
Alimentazione
Smartphone

Livello di Protezione
Shock Meccanico

Peso

Compatibilitd Smartphone

Componenti Inclusi

UFPA Ossidi di Vanadio
160 = 120 [19 200 pixels)
< 40 mK [@ 25°C, F#=1.0)

37.2* x 50°
25 Hz
Fixed

20 cm

5°Ca 100 °C(41°F to 212°F ) -20 °C a 350 °C[-4°F to 662°F

+0.5°C (0.9°F),
per temperature comprese tra 30°C e 45°C
(86°F to 113°F); 2 °C [3.6°F),

per temperature comprese tra 5°C e 30°C [41°F e 86°F)
and 45°C e 100°C [ 113°F to 212°F).

Max (£2°C/3.6°F, 22%],
Applicabile 60 sec dopo 'avvio quando
la temperatura ambiente
va dai 15°C e 35°C [59°F e 95°F)

o L e la temperatura dell'aggetto & sopra gli 0°C [32°F)
Applicabile 60 sec dopo l'avvio quando la temperatura

ambiente va dai 15°C to 35°C [59°F to 95°F )

Punto caldo, Punto freddo, Punto centrale, 1
Punto preimpostato, 1 area preimpostata, 0Off

Punto caldo, Punto freddo, Punto centrale,
3 punti preimpostati, 3 aree preimpostate, Off

Mero caldo, Bianco caldo, Rosso caldo, Arcobaleno, Ironbow, Fusion, Rain
MP4
JPEG
Fornita dallo Smartphone

Android Interfaccia USE Tipo C
P40

Test di Caduta da 1m (3.28 ft |

26 g (0.057 Lb)
https:/ /www.hikmicrotech.com/en/thermagraphy

Termocamera x 1, Borsa portacggetti x 1, Adattatore USB x 1, Guida Rapida x 1

e AR R
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