
Distributore autorizzato

Termocamera compatta professionale 

con immagini ad alte prestazioni



Ambiti applicativi



La serie HIKMICRO Pocket è dotata di un rilevatore
HIKMICRO VOx 256 x 192 (49.152 pixel) ad alta
risoluzione, un obiettivo ottico da 8 MP ad alta
risoluzione e un touch screen LCD da 3,5”. 
Ti aiuta a localizzare i guasti in modo più rapido ed
efficiente e a misurare le temperature in modo più
accurato.

L'ampio intervallo di temperatura da -20 °C a 400 °C
è ideale per ispezioni edili, HVAC, manutenzione di
apparecchiature elettriche e meccaniche. Il frame
rate di 25 Hz consente un funzionamento fluido e la
funzione Wi-Fi consente al Pocket di condividere le
immagini in tempo reale. 
La serie Pocket ti mette in tasca un potente
strumento per la termografia, così è sempre lì
quando ne hai bisogno.

Connetti il (Wi-Fi o Hotspot) all'app HIKMICRO Viewer per trasmettere le immagini
dalla fotocamera a un telefono cellulare.
Analizza, condividi immagini e genera semplici report in tempo reale in loco.
Usa il software per PC per fornire ai clienti rapporti professionali con immagini che
documentano problemi e riparazioni.
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